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<§) Medizinische Anlage mft Mitteln zum Erfassen einer physiologischen Funktfon 

(§) Die Erfindung betrifft efne medfcrinische Anlage zur Dia- 
gnose und/oder Therapie mit Mitteln (62, 63) zum Erfassen 
einer physiologischen Funktion eines Patienten und mit einer 
Anzeigeeinrlchtung (26). Diese reigt Daten (64, 65, 66) 
bexugJioh der physiologischen Funktion und andersartlge 
Deten {40 bis 69, 68) gemelnsam an. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft cine medizinische Anlage zur 
Diagnose und/oder Therapie rait Mitteln zura Erfassen 
einer physiologischen Funktlon emes Patienten und ei- 5 
tier Anzeigeeinrichtung. 

Bei derartigen Anlagen wird die physiologische Funk- 
tion erfafit und angezeigt urn es dem Bedienpersonal zu 
ermdglichen, die physiologische Funktion, w&hrend ein 
Patient mitt els der Anlage untersucht bzw. behandelt 10 
wird, in der fttr den jeweiligen Untersuchungs- bzw. 
Behandlungsf all erforder lichen Welse uberwachen und 
berucksichtigen zu kdnnen. AuBerdem werden unter 
Umstanden bcstimrate diagnostische und/oder thera- 
peutische Funktionen in Abh&ngigkeit von der physiolo- 15 
gischen Funktion gesteuerL Bei derartigen Anlagen ist 
haufig die der Anzeige der physiologischen Funktion 
dienende Anzeigeeinrichtung eine von vielen Anzeige- 
einrichtungen, so dafi sich die Arbeit mit der Anlage fur 
das Bedienpersonal umstandlich gestaltet 20 

Der Erfindung liegt die A ufgabe zugrunde, eine Anla- 
ge der eingangs genannten Art so auszubOden, dafl sich 
die Arbeit an der Anlage fur das Bedienpersonal weni- 
ger umst&ndlich gestahet 

Nach der Erfindung wird diese Aufgabe geldst durch 25 
eine medizinische Anlage zur Diagnose und/oder The- 
rapie rait Mitteln zum Erfassen einer physiologischen 
Funktion eines Pauenten und mit einer Anzeigeeinrich- 
tung, die Daten bezuglich der physiologischen Funktion 
und andersartige Daten gemeinsam anzeigt Iro Falle 30 
der erfindungsgemaBen Anlage erfolgt also die Anzeige 
der die physiologische Funktion betreffenden Daten ge- 
meinsam mit andersartigen Daten, so daB das Bedien- 
personal keine besondere Anzeigeeinrichtung fur die 
Daten der physiologischen Funktion beobachten muflL 35 
Hieraus resultiert eine Entlastung des Bedienpersonais 
und damh eine bessere Bedienbarkeit der Anlage. Au- 
Berdem ist die Gefahr, daB wichtige Information vom 
Bedienpersonal nicht aufgenommen werden kann, ge- 
ringer, da im Falle des erfindungsgemaBen Gerates die 40 
Zahl der vom Bedienpersonal zu uberwachenden Anzei- 
geeinrichtungen geringer ist. Welter kommt ein Kosten- 
vorteil hinzu, da eine besondere Anzeigeeinrichtung fur 
die Daten bezuglich der physiologischen Funktion ein- 
gespart werden kann. 45 

GemaB einer Variante der Erfindung ist die Anzeige- 
einrichtung ein Monitor. Dieser kann z. Bl als Kathoden- 
strahlrehre, LED-Display, LCD-Display oder Plasma- 
Display ausgef fihrt sein. 

Besonders vorteilhaf t ist es, wenn die Anzeigeeinrich- 50 
tung zumindest ein en Bereich aufweist, in dem Daten 
graphisch anzeigbar sind, und die Anzeige der Daten 
bezUglich der physiologischen Funktion in diesem Be- 
reich graphisch, insbesondere in Kurvenf orra, erfolgt. 

GemaB einer Variante der Erfindung handelt es sich 55 
bei den andersartigen Daten urn ein BedienmenO, das 
die fur ein en Betriebszustand der Anlage erforder lichen 
Bedienfunktionen anzeigt Bei den andersartigen Daten 
kann es sich aber auch um mittels eines bildgebenden 
Systems gewonnene diagnostische Bildinf ormation han- eo 
deln. Zur Speicherung der Daten bezuglich des Bedien- 
menQs kann Qbrigens ein Datenspeicher vorgesehen 
sein. 

Eine AusfOhrungsform der Erfindung sieht vor, daB 
die Anlage eine Steuerung aufweist, mit der die Mittel 65 
zum Erfassen und die Anzeigeeinrichtung verbunden 
sind, wobei die Steuerung die gemeinsame Darstellung 
der Daten bezuglich der physiologischen Funktion und 
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der andersartigen Daten auf der Anzeigeeinrichtung 
steuert 

Eine besonders bevorzugte AusfOhrungsform der Er- 
findung sieht vor, dafi die Anzeigeeinrichtung und/oder 
die Steuerung und/oder der Datenspeicher durch einen 
handelsttblichen Kleinrechner (z. B. PC oder Worksta- 
tion). 

Es ist zwar vorteilhaf t, einen Kleinrechner in die An- 
lage zu integrieren, jedoch muB nicht notwendigerweise 
ein Kleinrechner vorhanden sein, 

Ein AusfQhrungsbeispiel der Erfindung ist in den bel- 
gefugten Zeichnungen am BeUpie) eines Lithotripsiege- 
rfites beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 das Lhhotripsieger&t in perspektivischer Dar- 
stellung, 

Fig. 2 in grob schernatischer Darstellung einen Teil 
eines Blockschaltbildes des Lhhotripsiegerates gemdfi 

ng.i. 

Fig. 3 und 4 BedienmenQs fttr das LJthotripsiegerit 
gemfiB den Fig. 1 und 2; und 

Fig. 5 in zu der Fig. 2 analoger Darstellung eine ande- 
re AusfOhrungsform. 

Die erfindungsgemaBe medizinische Anlage weist ge- 
maB Fig. 1 einen insgesamt mit 1 bezeichneten Lager- 
ungstisch fur ein zu behandemdes Objekt auf, dessen 
Lagerungsplatte 2 mittels zweier Teleskopsaulen 3, 4 in 
bezug auf einen Sockel 5 hShenverstellbar ist Die Lage- 
rungsplatte 2 ist in an sich bekannter, nicht dargestellte 
Weise in Richtung des Doppelpfeiles z und damit paral- 
lel zur z-Achse des in Fig. 1 eingetragenen raumlichen 
Koordinatensysteras hohenverstellbar. 

Auf dem Sockel 5 ist ein Schlhten 7 in Richtung der 
Uuigsachse der Lagerungsplatte 2, die parallel zur 
y-Achse des raumlichen Koordmatensystems veri&uft, 
geradhnig verstellbar geiagert, was durch einen mit y 
bezeichneten Doppdpfeil angedeutet 1st Auf dem 
SchHtten 7 ist ein insgesamt mh 8 bezeichnetes Tragteil 
in einer quer zur L&ngsachse der Lagerungsplatte 2 und 
damh parallel zur x- Achse des raumlichen Koordmaten- 
systems verlauf enden Richtung langsverschiebfich geia- 
gert Dies ist durch den Doppelpf eil x angedeutet 

Die Verstellung des Tragteues 8, des Schlittens 7 und 
der Lagerungsplatte 2 in Richtung der Doppelpf eile x, y, 
z erfolgt in nicht ndher dargesteDter Weise mittels ge- 
eigneter Motore, insbesondere Elektromotore, und er- 
forderlichenfalls geeigneter, insbesondere mechani- 
scherCetriebe. 

Die medizinische Anlage weist aufierdem eine Quelle 
9 f okussierter akustischer Wellen auf, bei der es sich um 
eine beispielsweise elektromagnetische Druckimpuls- 
quelle der in der EP-A-0372119 beschriebenen Art 
handelt Die Quelle 9 weist eine akustische Achse A auf, 
auf der die Fokuszone F der von der Quelle 9 erzeugten 
akustischen Druckimpulse liegt We gen n&herer Einzel- 
heiten bezuglich elektromagnetischer Druckimpuls- 
quellen wird aufierdem auf die US-PS 4 647 505 und die 
EP-A-0 188 750 verwiesen, deren Offenbarung Bestand- 
teil der vorliegenden Anmeldung sein soIL 

Die Quelle 9 ist an einem zwei Anne 11a und lib 
aufweisenden QueUentrtger 11 angebracht, der seiner- 
seits derart langsverschiebHch an dem Tragteil 8 ange- 
bracht ist. daB die Quelle 9 ausgehend von emer Parkpo- 
sidon in Richtung des Doppelpfeiles w geradlinig in ihre 
in Fig. 1 dargesteDte Arbeitsposition verstellt werden 
kann. Nhnmt die Quelle 9 ihre Arbehsposition ein, befin- 
det sich der Fokus F in einem Isozentrum 12 oberhalb 
der Auflageflache 6 der Lagerungsplatte Z Durch das 
Isozentrum IZ erstreckt sich dann die akustische Achse 
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A der Quelle 9. In ihrer Arbeitsposition ragt die Quelle 9 Marke Ml bzw. M2 eingeblendet, die die Position desje- 

Qbrigens mit einem balgartig ausgebildeten flexibien nigen Punktes angibt m dem der Zenlralstrahl ZS auf 

Koppelkissen 13, das der Ankoppelung an ein zu behan- die Bikiebene des jeweils dargesteliten Bildes trim, 

delndes Objekt dient durch eine Offnung 12 der Lage- Zur Steuerung und Bedienung der medizinischen An- 

rungsplatte 2. In ihrer Parkposition ist die Quelle 9 in $ lage ist ein handeisCblicher KJemrechner, ein sogenann- 

Richtung des Doppelpfeiles w zumindest so weit in ter Personalcoraputer (PC) vorgesehen, der Qber eine 

Richtung auf das TragteD 8 zuriickgezogen, daB das Schnittstelle mit der Anlage verbunden ist und zugleich 

Koppelkissen 13 nicht durch die Offnung 12 der Lage- die Funktion einer Bedieneinrichtung und einer Steue- 

rungsplatte 2 ragt. rung erf Ollt 

An dem Tragteil 8 ist auBerdero eine Rontgendiagno- io GemaB den Fig. 1 und 2 umfaflt der KJemrechner PC 

stikeinrichtungals bildgebendes System, angebracht,die den eigentlichen Rechner 19, dem eine Eingabeeinrich- 

unter anderem einen Rontgenstrahler 14 und einen die- tung, die eine Tastatur 20, eine Mouse 21, ein Joystick 22, 

sem gegenOberliegenden Rontgenbildverstarker 15 auf- eine berfihnmgssensitive Eingabeeinrichtung 23, einen 

weist Diese sind an den Enden eines kreisbogenformig Trackball 24 und einen Lichtgriffel 25 umfaBt, sowie 

gekrflmmten C-Bogens 16 angebracht Der C-Bogen 16 is eine Anzeigeeinrichtung, namlich ein Monitor 26, zuge- 

ist an dem Tragteil in Richtung des gekrOmmten Dop- ordnet sind. 

peipfeiles a langs seines Urafanges verstelibar ange- GemaB Fig. 2 enthalt der Rechner 19 erne mit einem 
bracht Genauer gesagt ist der C-Bogen 16 urn seine Taktgenerator 27 verbundene Zentraleinheit 28. An die- 
Mhtelachse M schwenkbar. Der Zentralstrahl ZS des se ist ein Daten- und AdreBbus 29 angeschlossen. An 
RdntgenstrahlenbOndels der Rontgendiagnostikeinricfa- 20 diesen wiederum ist zunachst eine Programm- und Da- 
tung schneidet die Mittelachse M des C-Bogens 16 ten-Speichervorrichtung 30 angeschlossen. Der Begriff 
rechtwinklig. Der C-Bogen 16 ist an dem Tragteil 8 au- tJ Speiche^vo^richtung ,, ist im voriiegenden Falle im wei- 
Berdem derart angebracht daB die Mittelachse M des testen Sinne zu vemehen, d. h^ die Daten- und Pro- 
C-Bogens 16 und der Zentralstrahl ZS durch das Isozen- gramra-Spek?hervorrichtung 30 kann sowohi Haiblei- 
trum IZ verlaufen. Der Zentralstrahl ZS der Rontgen- 25 terspeicher als auch andere Speichermediea z. B, Flop- 
diagnostikeinrichtung veriauft also far beliebige py-Disc, eta, enthalten. Ebenfalls an den Daten- und 
Schwenkstellungen des C-Bogens 16 durch das Isozen- AdreBbus 29 ist eine Peripherie-Steuereinrichtung 31 
trum IZ. angeschlossen, die das Zusammenwirken der Eingabe- 
Sowohl die Verstellung der Quelle 9 von ihrer Park- einrichtung, also Tastatur 20, Mouse 21, Joystick 22, be- 
in ihre Arbeitsposition und umgekehrt in Richtung des 30 rOhrungssensitive Eingabeeinrichtung 23, Trackball 24, 
Doppelpfeiles w als auch die Schwenkung des C-Bogens Lichtgriffel 25, und der Anzeigevorricbtung, also des 
16 in Richtung des Doppelpfeiles a erfolgen in nicht Monitors 26, mit den Gbrigen Komponenten des Klein- 
dargeste liter Weise motorisch, vorzugsweise eiektro- rechners PC gewfihrleistet Auflerdem ist an den Daten- 
motorisch, und erforderlichenfalls vmter Verwendung und AdreBbus 29 eine Schnittstelle 32 angeschlossen, 
geeigneter Getriebe. 35 die der Verbindung des Kleinrechners PC mit der medi- 
um einen zu behandelnden Bereich, beispieisweise zinischen Anlage dient Bei der Schnittstelle 32 handelt 
einen Nierenstein, eines zu behandelnden Objektes, bei- es sich vorzugsweise um eine genormte Schnittstelle, 
spielsweise eines Patienten, mittels der Rdntgendiagno- z. B.RS 232, Centronics oder IEEE 488. 
stikeinrichtung raumlich orten und in das Isozen trum IZ An die Schnittstelle sind zunachst Qber Treiberstufen 
und damit die Fokuszone F der ihre Arbeitsposition 40 Ty, T* T w und T a die Motore M& M yt M* M w und 
einnehmenden Quelle 9 verstellen zu k6nnen, wird der Ma, die die zuvor beschriebenen Versteilbewegungen m 
Patient in an sich bekannter Weise mittels der RGntgen- x-. y-, z-, w- und oRichtung bewirken, angeschlossen. 
diagnostikemrichtung unter zwei unterschiedlichen Weiter sind an die Schnittstelle 32 Positionssensoren 
Richtungen durchstrahh, um die erforderiichen Infor- PS* PSy, PS* PSw und PSa angeschlossen, die der Posi- 
mationen Ober die rauraliche Lage des Nierensteines zu 45 tion des Tragteiles 8 reiativ zu dem Schiitten 7, des 
erhalten. Zur Einsteilung der ersten Durchstrahlungs- Schlittens 7 reiativ zu dem Sockel 5, der Lagerungsplat- 
richtung wird der C-Bogen bezogen auf die Blickrich- te 2 reiativ zu dem Sockei 3, der Quelle 9 reiativ zu dem 
tang gem&B Fig. 1 ausgehend von seiner in Fig. 1 darge- TYagteil 8 und des C-Bogens 16 reiativ zu dem Tragteil 8 
stellten Position, in der der Zentralstrahl ZS vertikal entsprechende Signale liefern. 

veriauft, um 30° im Uhrzeigersinn verdreht In dieser 50 An die Schnittstelle 32 sind auBerdem ein Rontgenge- 

Position fallen der Zentralstrahl ZS und die akustische nerator 33, der den Rontgenstrahler 14 mit den zu des- 

Achse A der ihre Arbeitsposition einnehmenden Quelle sen Betrieb erforderuchen Spannungen und StrSmen 

9 zusammen. Demnach veriauft das ROntgen-Nutz- versorgt eine Versorgungs- und Steuereinrichtimg 34 

strahlenbundel durch den rontgentransparenten Be- fur den Rdntgenbildverstarker 15 und eine dem R6nt- 

reich der Quelle 9. Zum Erreichen der zweiten Durch- 55 genbildverstarker 15 zugeordnete Videoelektronik 35, 

strahlungsrichtung wird der C-Bogen 16 ausgehend von der die Ausgangssignale der zu dem Rontgenbildver- 

der in Fig. 1 dargesteliten Position um 10° gegen den starker 15 gehdrigen Femsehkamera zugefOhrt sind, an- 

Uhrzeigersinn verdreht Das RGntgen-Nutzstrahlen- geschlossen. 

bundel geht in dieser Position im wesentlichen an der An die Videoelektronik 35 sind die Monitore 17 und 

ihre Arbeitsposition einnehmenden Quelle 9 vorbei, so 60 18 angeschlossen. Die Videoelektronik 35 bewirkt unter 

daB keine nennenswerte Beeintrachtigung der in der anderem die Einblendung der Marken Ml und M2 in die 

zweiten Durchstrahlungsrichtung zur Verfugung ste- Bilder der Monitore 17 und 18. 

henden Bildinformation gegeben ist SchlieBlich ist an die Schnittstelle 32 die Versorgungs- 

FOr jede der beiden Durchstrahlungsrichtungen ist einheit 36 fOr die Quelle 9 angeschlossen. 

ein Monitor 17 bzw. 18 zur Darstellung der entspre- 65 Im folgenden wird die Funktionsweise und die Bedie- 

chenden Durchleuchtungsbilder, die auch in einem Bild- nung der Anlage gemfifi den Fig. 1 und 2 naher eriau- 

speicher gespeichert werden k5nnen, vorgesehea In das tert 

Bild jedes der Monitore 17 und 18 ist eine kreuzfdrmige Wird die Anlage in Betrieb gesetzt werden die me- 
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chanischen Komponenten der Anlage, soweit dies nicht 
bercits der Fall ist, selbsttatig in elne Grundstellung 
gebracht und die Anlage in einen Betriebszustand ver- 
setzt, in dem ein in Fig, 3 dargestelltes BedlenrnenQ mit 
die verschiedenen Bedienfunktionen des Betriebszu- 
stand es veranschauchLichenden Menusymbolen. z~ B.40, 
auf dem Monitor 26 angezeigt wird Entsprechende Da- 
ten, auch bezfigiich der im folgenden beschriebenen 
Steuerung der Anlage mit Hilfe von BedienmenOs, sind 
in der Speichervorrichtung 30 gespeichert. In der 
Grundstellung nimmt die Quelle 9 ihre Parkposition ein. 
Die Lagerungsplatte 2 ist in ihre tiefste Position verfah- 
ren. Das Tragteil 8 nimmt seine von dem Lagerungstisch 
1 entfernteste Position ein, Der Schlitten nimmt auf dem 
Sockel 5 eine mittlere Position ein. Das Erreichen der 
Grundstellung wird an hand der Ausgangssignale der 
entsprechenden Positionssensoren erkannt 

Die Grundstellung kann auch wahrend des Betriebes 
herbeigefuhrt werden, indem ein entsprechendes mit 40 
bezeichnetes MenQsymbol auf dem Bikischinn des Mo- 
nitors 26 aktiviert und damit die entsprechende Bedien- 
funktion angewahlt wird. Die Aktivierung kann auf un- 
terschiedlkhe Weise geschehen. Wird die Tastatur 20, 
die Mouse 21, der Joystick 22 Oder der Trackball 24 
benutzt, wird zunflchst durch eine entsprechende Betati- 
gung der Cursortasten der Tastatur 20 bzw. eine ent- 
sprechende Bewegung der Mouse 21 bzw. eine entspre- 
chende Betatigung des Joysticks 22 bzw. eine entspre- 
chende Betatigung des Trackballs 24 eine in das Bild des 
Monitors 26 eingeblendete pfeilfdrmige Marke P auf 
das MenQsymbol bewegt und das Menfisymbol anschlie- 
Bend durch Betatigung der Eingabetaste (carriage re- 
turn), einer der Mouse-Tasten bzw. der Eingabetaste 
des Joysticks 22 bzw. der Eingabetaste des Trackballs 24 
angewahlt Der Kleinrechner PC erf OH t in diesem Zu- 
sammenhang in vorteilhafter Weise auch die Funktion 
von Mitteln zum Einblenden einer Marke P; solche Mat- 
tel kdnnen grundsatzlich auch auf andere an sich be- 
kannte Weise realisiert sein. 

Wird der Lichtgriffel 25 benutzt, wird einfach das ent- 
sprechende MenQsymbol mitt els des Lichtgriffels 25 an- 
getippt Wird die beruhrungssenshive Emgabeeinrich- 
tung 23 benutzt, wird beispielsweise mittels eines Fin- 
gers das dem gewunschten MenQsymbol entsprechende 
MenQsymbol auf der Emgabeeinrichtung beruhrt 

Auf die Aktivierung eines Menusymbols bin steuert 
der Kleinrechner PC Qber die SchnittsteDe 32, erf order- 
lichenfalls unter Beachtung der Signale der Positions- 
sensoren, die Anlage im Sinne des Jewells aktivierten 
Menusymbols, cLh. zur Ausfuhrung der angewahlten 
Bedienf unktion, an. Auf diesen Umstand wird im folgen- 
den nicht mehr im einzemen eingegangen, viehnehr 
wird jeweDs nur die Rede davon sein, daB auf die Akti- 
vierung dieses bder jenes Menusymbols bin sich ein 
bestimmter Vorgang vollzieht 

Ein zu behandelnder Patient kann in der Grundstel- 
lung so auf die Lagerungsplatte 2 gebettet werden, daB 
sich der zu behandelnde Bereich oberhalb der Offnung 
12 befindet. Der Ortungs- und Positioniervorgang, der 
dazu dient, den zu bchandelnden Bereich, beispielsweise 
den Stem einer Niere, in das Isozentrum 1Z und damit 
die Fokuszone F der Quelle 9 zu bringen, wird eingelel- 
tet, indem das der ersten Durchstrahlungsrichtung ent- 
sprechende MenQsymbol 41 in der zuvor beschriebenen 
Weise aktiviert wird 

Nach Aktivierung des Menusymbols 41 werden zu- 
n&chst der Schlitten 7 und das Tragteil 8 derart verstelh, 
daB sich das Isozentrum 12 mittig Uber der Offnung 12 
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befmdet Dann wird die Lagerungsplatte 2 so weit auf- 
warts verstellt, daB sich das Isozentrum IZ etwa 1 00 ram 
oberhalb der Lagerungsplatte 2 befmdet. Aufierdera 
wird der C- Bog en 16 in seine der ersten Durchstrah- 
lungsrichtung entsprechende Position verschwenkt Zur 
Durchfuhrung der genannten Geratebewegungen steu- 
ert der Rechner 19 die entsprechenden Motore unter 
Oberwachung der Ausgangssignale der entsprechenden 
Positionssensoren Qber die Schnittstelle 32 an. 

Sind die genannten Geratebewegungen ausgefuhrt, 
besteht die Mdgtfchkeh, die Rdhren spannung und den 
Rdhrenstrom des Rdntgenstrahlers 14 den jeweQigen 
Bedurfnlssen entsprechend emzusteUen, sofern diese 
von den zuletzt eingestellten Werten abweichen, die auf 
dem Monitor 26 in den MenQsymbolen 42 und 43 ais kV 
und mA angezeigt sind. Im Falle der Fig. 3 werden bei- 
spielhaft eine Rdhrenspannung von 75 kV und ein Rdh- 
renstrom vom 2J5 mA angezeigt Sowohl der Rohren- 
spannung als auch dem Rdhrenstrom sind in dem jewei- 
ligen Menusymbo) 42 bzw. 43 je ein aufwarts zeigender 
Hus-Pfeil und ein abw&rts zeigender Minus-Pfeil zuge- 
ordnet 

Die Rohrenspannung und der Rdhrenstrom kdnnen 
unter Zuhilf enahme der Tastatur 20, der Mouse 21, des 
Joysticks 22 oder des Trackballs 24, indem die Marke P 
mittels der Cursortasten, durch entsprechende Bewe- 
gung der Mouse 21, durch entsprechendes Bet&tigen des 
SteuerknQppels des Joysticks 22 bzw. durch entspre- 
chende Betatigung des Trackballs 24 auf den Jewells 
gewunschten Plus- oder Minus-Pfell bewegt wird und 
der jeweilige Pfeil dann durch Betatigung der Eingabe- 
taste der Tastatur bzw. einer Mouse-Taste bzw. der Ein- 
gabetaste des Joysticks 22 bzw. der Eingabetaste des 
Trackballs 24 so lange aktiviert wird, bis der gewunschte 
Zahlenwert fur die Rdhrenspannung bzw. den Rdhren- 
strom in dem entsprechenden MenQsymbol 42 bzw. 43 
erscheint Bel Benutzung des Lichtgriffels 25 bzw. der 
beruhrungssensitiven Emgabeeinrichtung 23 wird der 
Lichtgriffel 25 so lange auf den jewelligen Plus- oder 
Minuspfeil gerlchtet bzw. mit dem Finger so lange ein 
dem jewelligen Plus- oder Minuspfeil entsprechendes 
Symbol auf der Oberflache der beruhrungssensitiven 
Emgabeeinrichtung berGhrt, bis der gewunschte Wert 
der Rdhrenspannung bzw. des Rdhrenstromes ange- 
zeigt wird. Sobald der gewunschte Wert der Rdhren- 
spannung bzw. des Rdhrenstromes erreicht 1st, muB die 
Aktivierung des zur Einstellung benutzt en Plus- oder 
Minuspfeil es beendet werden. Dies geschieht, indem die 
Betatigung der jeweiligen Eingabetaste bzw. der Mou- 
se-Taste beendet wird, oder der Lichtgriffel 23 von dem 
Bildschirm abgehoben wird, oder die Bet&tigung der 
beruhrungssensitiven Eingabevorrichtung 23 beendet 
wird. Der Rechner 19 gibt Qber die Schnittstelle 32 Si- 
gnale an den Rontgen generator 33, die diesen dazu ver- 
anlassen, die auf dem Monitor 26 angezeigten Werte fur 
Rdhrenspannung and Rdhrenstrom einzustellen, wobei 
aber noch keine Diirchstrahlung des Patienten erfolgt 

Die Durchstrahlung erfolgt erst, wenn auf eine der 
zuvor beschriebenen Weisen das MenQsymbol 44 far 
Durchstrahlung aktiviert wird. Es werden dann vom 
Rechner 19 uber die Schnittstelle 32 Signale an den 
Rdntgengenerator 33 und die Verso rgungs- und Steuer- 
einrichtung 34 des Rdntgenbildverst arkers 15 gegeben, 
die den Rdntgenstrahler 14 und den Rdntgenbildver- 
starker 15 kurzzeitig aktivieren. Das so erhaltene Rdnt- 
genbild wird in ein em der ersten Durchstrahlungsrich- 
tung zugeordneten Bildspeicher der Vkieoelektronik 35 
gespeichert und kontinuierlich mit der Marke Ml auf 
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dem Monitor 17 dargestellt 

Anhand des auf dem Monitor 17 dargesteliten Rdnt- 
genbfldes ist nun erkennbar, wie der Schiitten 7. in 
y-Richtung und das Tragteil 8 in x-Riehtung verstellt 
werden mussen, um den zu behandelnden Bereich mit 
der Marke Ml zur Deckung zu bringen. Die entspre- 
chenden Geratebewegungen werden bewirkt, indcm die 
in den MenOsymbolen 45 bzw. 46 zur Verstellung in x- 
bzw. y-Richtung befindlichen Plus- bzw. Minuspfeile in 
der jeweils erforderlichen Weise aktiviert werden. (Die 
Aktivierung der Plus- und Minuspfeile erfolgt in der 
bereils beschriebenen Weise.) Wahrend der DurchfQh- 
rung der Versteilbewegung wird Cbrigens die Rdntgen- 
diagnostikeinrichtung aktiviert, so dafl kein gespeicher- 
tes, sondern ein aktuelles Bild auf dem Monitor 17 dar- 
gesteilt wird Die Verstellung erfolgt also unter direkter 
Rontgenkontrolle. So bald die Versteilbewegung unter- 
brochen wird, wird das zuletzt erstellte Rontgenbild ge- 
speichert und kontinuierKch auf dem Monitor 17 ange- 
zeigt 

In den MenOsymbolen 45 und 46 sowie einem zur 
Verstellung der Lagerungsplatte 2 in z-Richtung die- 
nenden Menusymbol 52 wird Qbrigens jeweils der Ver- 
stellweg ausgehend von der Grundstellung vorzeichen- 
richtig angeze Igt 

1st der zu behandeinde Bereich mit der Marke Ml in 
Deckung gebracht, wird durch Aktivieren des entspre- 
chenden MenOsymbols 47 die zweite Durchstrahlungs- 
richtung eingestellt Durcb Aktivieren des MenOsym- 
bols 44 wird wiederum die Rdntgendiagnostikemrich- 
tung aktiviert. Das nun erhahene Rdntgenbild wird in 
einer der zweiten Durchstrahlungsricfatung entspre- 
cbenden Bildspeicher der Vtdeoelektronik 35 eingespei- 
chert und kontinuierlich mit der eingeblendeten Marke 
M2 auf dem Monitor 18 dargestellt Da sich der zu be- 
handeinde Bereich auf dem zu der ersten Durchstrah- 
lungsrichtung gehOrigen Zentralstrahi befindet, besteht 
nun die Mdgiichkeh, den zu behandelnden Bereich 
durch eine Reiativbewegung des zu behandelnden Be- 
reiches und des Isozentrums 1Z in Rich tung des zu der 
ersten Durchstrahlungsricfatung gehOrigen Zentral- 
strahls mit der Marke M2 zur Deckung zu bringen* und 
damn in das Isozentrum IZ zu bringen. Hierzu ist ein 
entsprechendes Menusymbol 48 mit zugehdrigen Plus- 
und Minuspfeilen vorgesehen, bei des sen Aktivierung 
die fur die Verstellung in x- und z-Richtung zustfindigcn 
Motore M x und M z derart synchro n angesteuert wer- 
den, daB sich die gewQnschte Rich tung der Reiativbewe- 
gung ergibt Auch bei Aktivierung des Menusymbols 48 
wird, solange die entsprechende Versteilbewegung er- 
folgt, die R&ntgen-Ortungseinrichtung aktiviert und das 
aktuelie Rontgenbild auf dem Monitor 18 dargestellt 
Bei Ende der Versteilbewegung wird das ietzte Rdnt- 
genbild gespeichert und kontinuierlich auf dem Monitor 
18 dargestellt. 

Ist der zu behandeinde Bereich sowohl auf dem Bild 
des Monitors 17 in Deckung mit der Marke Ml als auch 
im Bild des Monitors 18 in Deckung mit der Marke M2, 
kann durch Aktivieren eines entsprechenden Menusym- 
bols 49 die Quelle 9 aus threr Parkposttion in ihre Ar- 
beitsposition gebracht werden, in der sie mit dem Kop- 
pelkissen 13 an der Kdrperoberflache des Patienten an- 
iiegt, also angekoppelt ist. Da die Gefahr besteht, daB 
hierbei der zu behandeinde Bereich aus dem Isozentrum 
IZ bewegt wird, schliefit sich in der Regel nochmals ein 
Feinortungsyorgang an. 

Hierzu wird unter Beibehaltung der zweiten Durch- 
strahlungsrichtung nochmals Qber das Menusymbol 44 
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die Rdntgen-Ortungseinrichtung aktiviert. Das so erhal- 
tene Rdntgenbild wird in der VTdeoeJektronik35 gespei- 
chert und auf dem Monitor 18 kontinuierlich angezetgt 
1st eine Verlagerung des Bildes des zu behandelnden 
5 Bereiches relativ zu der Marke M2 aufgetreten, so kann 
diese unter Aktivierung der entsprechenden MenQsym- 
bole 45 bzw. 46 durch Verstellung in x- bzw. y-Richtung 
wieder korrigiert werden. Dabei wird in der zuvor be- 
schriebenen Weise wahrend der Durchfuhrung der an- 
io sprechenden Verstellbewegungen die Rdntgen-Or- 
tungseinriehtung aktiviert und das jeweils aktuelie 
Rdntgenbild auf dem Monitor 18 angezeigt 

Sind das Bild des zu behandelnden Bereiches und die 
Marke M2 nach wie vor oder wieder in Deckung, wird 
15 durch Aktivieren des MenOsymbols 41 in die erste 
Durchstrahi ungs richtun g gewechselt Ist diese erreicht, 
wird durch Aktivieren des Menusymbols 44 ein aktuali- 
siertes Rdntgenbild erstellt, gespeichert und kontinuier- 
lich auf dem Monitor 17 angezeigt 
20 Eventuelie Verlagerungen des zu behandelnden Be- 
reiches relativ zu der Marke Ml kdnnen nun durch eine 
Reiativbewegung des zu behandelnden Bereiches und 
des Isozentrums IZ in Richtung des Zentralstrahles fur 
die zweite Durchstrahi ungsrichtung beseitigt werden, 
25 da sich der zu behandeinde Bereich bereits auf dem 
Zentralstrahi fur die zweite Durchstrahi ungsrichtung 
befindet Die entsprechende Reiativbewegung wird 
durch Aktivierung eines Plus- und Minuspfeile aufwei- 
senden entsprechenden Menusymbols 50 bewirkt Bei 
30 der Aktivierung dieses Menusymbols werden die Moto- 
re M x und M z in einer solchen Weise angesteuert, daB 
sich eine Bewegung in Richtung des Zentralstrahles fur 
die zweite Durchstrahi ungsrichtung ergibt Auch bei der 
Verstellung in der zuletzt genannten Vers tell richtung 
35 wird die ROntgen-Ortungseinrichtung aktiviert und das 
entsprechende Rdntgenbild auf dem Monitor 17 ange- 
zeigt 

Es besteht ubrigens auch die Mdglichkeit, Verstellbe- 
wegungen in x-, y- oder z-Richtung auszufQhren. ohne 
40 daB die Riintgendiagnostikeinrichtung aktiviert wird 
Hierzu ist es erforderiich, ein Menusymbol 53 zu akti- 
vieren. 

Sind nach AbschiuB des Fein-Ortungsvorganges in 
den Bildern der Monitore 17 und 18 die Marken Ml 

45 bzw. M2 mit dem Bild des zu behandelnden Bereiches in 
Deckung, kann durch Aktivierung eines entsprechenden 
Menusymbols 51 die Anlage von dem zuvor beschriebe- 
nen Betriebszustand (Ortungs- und Poshioniermodus) in 
einen anderen Betriebszustand geschaitet werden, in 

so dem die BehancHung mit fokussierten akustischen Wel- 
len erfolgen kann (Behandlungsmodus). Nach Aktivie- 
rung des letztgenannten Menusymbols erscheint das in 
Fig. 4 dargestellte Menu auf dem Bildschirm des Moni- 
tors 26. Durch Aktivierung eines ersten Menusymbols 

55 54 besteht die Moghchkeit, den Druck der StoBwellen 
dem jeweiligen Behandlungsf all mitt els entsprechender 
Plus- und Minuspfeile zu w&hlen. AuBerdem besteht die 
Moglichkeit, durch Aktivierung eines MenOsymbols 55 
die StoBwellenzahl mit Plus- und Minuspfeil dem jewei- 

eo ligcn BehandlungsfaH entsprechend zu waVhien. Sind der 
Druck der StoBwellen und die StoBwellenzahl gew&hlt, 
kann durch Aktivierung eines Menusymbols 56 die 
StoSwellenabgabe gestartet werden. Durch Aktivie- 
rung eines Menusymbols 57 kann die StoBwellenabgabe 

65 jederzeit gestoppt werden. 

Die Aktivierung eines Menusymbols 58 bewirkt die 
Aktivierung der ROntgendiagnostikeinrichtung zur An- 
fertigung eines aktualisierten Rdntgenbildes, das in der 
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Vldeoelektronik 36gespeichert und auf dem Monitor 17 
kontinuierlich angezeigt wird, 

Wurde die gew&hlte Anzahl von StoBwellen abgege- 
ben, kehrt die Anlage selbsttatig in den zuvor beschrie- 
benen Betriebs zustand, den sogenannten Ortungs- und 5 
Positioniermodus. zuruck, d It, es wird wieder das MenO 
gemaB Fig. 3 auf dem Bildschirm des Monitors 26 ange- 
zeigt. Die ROckkehr in diesen Modus kann ausgehend 
vom Behandlungsntodus auch durch Aktivierung eines 
entsprecfaenden MenQsymboIs 59 beispielsweise dann 10 
erfolgen, wenn ein aktualisiertes Rontgenbild darauf 
hindeutet, daB erne N euaus rich tung des zu behandeln- 
den Bereiches erforderlich ist oder der gcwunschte Be- 
handlungserfolg bereits eingetreten ist, bevor die ge- 
wahlte Anzahl von StoBwellen abgegeben wurde. 15 

In Fig. 5 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel darge- 
stellt, das sich von dem zuvor beschriebenen nur da- 
durch unterscheidet, daB die Anlage einen Steuerrech- 
ner 60 enthait Mit diesera steht der Kleinrechner PC, 
der im Palle des AusfOhrungsbeispieles gemflB Fig. Sim 20 
wesentlichen nur die Funktion einer Bedieneinheit und 
Anzeigeetnrtchtung erfullt uber eine Schnittstelle 61 in 
Verbindung, bed der es sich beispielsweise um eine ge- 
normte serielle Schnittstelle handeln kann. Der Steuer- 
rechner 60, der im Falle des AusfOhrungsbeispieles ge- 25 
maB Fig. 5 in seiner Funktion dem KJeinrechner PC 
Qbergeordnet ist, also den Zentralrechner bzw. Host 
darsteUt, steuert die Anlage in der gleichen Weise, wie 
dies im Zusammenhang mit dem vorangebenden Aus- 
f Qbrungsbeispiel beschrieben wurde. 30 

Im Falle beider Ausfuhrungsbeispiele sind Mittel zur 
Erfassung einer physiologischen Funktion eines zu be- 
handemden Patienten vorgesehen. Diese umfassen, so 
wie dies in den Fig. 2 und 5 grob schematise!! angedeu- 
tet 1st, eine Einrichtung 62 zur Erfassung der Herztatig- 35 
keit (EKG) und eine Einrichtung 63 zur Erfassung der 
Atemtatigkeit Die Einrichtungen 62 und 63 weisen je- 
weils in nicht dargestellter Weise geeignete Aufnehmer, 
d h. wenigstens eine EKG-Elektrode bzw. einen A tern- 
gUrtei od dgL, und die zur Verarbeitung der von dem <o 
jeweiligen Aufnehmer gelieferten Signale erforderliche 
Elektronik auf, die auch jeweils einen Analog/Digital- 
Wandler enthait 

Die die Here- und Atemtatigkeit reprasentierenden 
dlgltalen Daten sind dem KJeinrechner PC bzw. dem 45 
Steuerrechner 60 zugef uhrt, der diese in an sich aus der 
DE 36 21 935 bekannter Weise dazu heranzieht, StoB- 
wellen nur dann abzugeben, wenn die Bewegung des zu 
zertrUmmernden Konkrementes infolge der Atemtatig- 
keit des Patienten minimal ist und im Falle von Patien- 50 
ten mit instabil er Herztatigkeit keine Gefahr der Ausio- 
sung von Herzrhythmusstfirungen besteht Hierzu ver- 
gleicht der KJeinrechner PC bzw. der Steuerrechner 60 
die die Atemtatigkeit reprasentierenden Daten mit ei- 
nem SchweUwert und gibt StoBwellen nur dann ab, 55 
wenn der SchweUwert nicht uberschritten wird, d. h. der 
Patient zumindest weitgehend ausgeatmet hat Die die 
Herztatigkeit reprasentierenden Daten wertet der 
KJeinrechner PC bzw. der Steuerrechner 60 dahinge- 
hend aus, daB er jeweils die R-Zacke des EKG detek- go 
tiert Wird zusatzlich zu der Atemtatigkeit die Herzta- 
tigkeit des Patienten berttcksichtigt, ist die Auslosung 
von StoBwellen nur moglich, wenn der SchweUwert un- 
terschrhten und auBerdem eine R-Zacke auftritt oder 
emdefmierterZeitimimnachdemAuftretenderletzten 65 
R-Zacke verstrichen ist 

Der KJeinrechner PC stellt, sowie dies aus den Fig, 3 
und 4 ersichtlich ist, in einem Bereich 67 des BUdschir- 



mes des Monitors 26 die EKG- und Atemkurve 64 bzw. 
65 graphisch dar. AuBerdem wird die einer Rechteck- 
funktion ahnelnde Triggerkurve 66 angezeigt die an- 
gibt, wann die Abgabe von StoBwellen moglich ist, also 
diejenigen Zeitraume, anzeigt, in denen die Abgabe von 
StoBweUen gestattet ist Es versteht sich, daB im FaUe 
des AusfOhrungsbeispiels gemaB Fig. 5 der Steuerrech- 
ner 60 die dem Verlauf der Herz- und Atemtatigkeit 
sowie der Triggerkurve entsprecfaenden Daten fiber die 
SchnittsteUe 61 an den Kleinrechner PC gibt 

Die DarsteUung der EKG-Kurve 64, der Atemkurve 
65 und der Triggerkurve 66 erfolgt jeweils Ober einen 
defmierten zurCckliegenden Zeitraum von beispielswei- 
se 10 Sekunden, wobei der jeweils am weitesten links 
befmdliche Kurvenpunkt den aktuelten Zeitpunkt re- 
prasen tiert 

Im Falle des in den Fig. 3 und 4 dargesteUten Be- 
triebszustandes laBt der Kleinrechner PC bzw. der Steu- 
errechner 60 die Herztatigkeit bei der Entscheidung 
daruber, ob StoBwellen ausgeldst werden kdnnen oder 
nicht, ubrigens auBer Betracht Die Auslosung von StoB- 
wellen erfolgt wahrend der nach oben vorspringenden 
Bereiche der Triggerkurve 66. Wurde auch die Herzta- 
tigkeit vom Steuerrechner berucksichtigt, kdnnte die 
StoBweDenausIosung nur dann erfolgen, wenn innerhalb 
der nach oben vorspringenden Bereiche der dargesteU- 
ten Triggerkurve 66 eine R-Zacke des EKG auftritt Bei 
den R-Zacken handelt es sich ubrigens um die nach 
oben vorspringenden Spitzen der EKG-Kurve 64. 

Durch die gemeinsame DarsteUung der die physiolo- 
gischen Funktionen des Patienten betreffenden Daten, 
<L h. der Kurven 64 bis 66 mit den Ubrigen Daten auf 
dem Monitor 26 wird ein ansonsten erforderhcher zu- 
sa tzlkher Monitor eingespart 

In diesem Zusammenhang erfullt der Monitor 26 ubri- 
gens in vorteilhafterweise die Funktion einer gememsa- 
men Anzeigevorrichtung, wahrend der KJeinrechner PC 
die Funktion von Mhteln zum Mischen von eine physio- 
logisch Funktion betreffenden Daten mit anderen Da- 
ten erfullt Solcfae Mittel kdnnen auch auf andere, an 
sich bekannte Weise reafisiert sein kOnnen. 

Grundsatzhch besteht auch die MogUchkeit, die die 
physiologischen Funktionen des Patienten betreffenden 
Daten nicht auf dem Monitor 26, sondern start dessen 
auf einem der Monitore 17 oder 18 zusatzlich zu den 
dort darzustellenden Rontgenbildera anzuzeigen. 

Zusatzlich zu den die Bedienmenus betreffenden Da- 
ten sind in der Speichervorrichtung 30 Daten bezflglich 
der durch die einzelnen Menusymbole veranschaulich- 
ten Bedienfunktionen gespeichert Es handelt sich bei 
diesen Daten beispielsweise um alphanumerische Da- 
ten, die fur das Bedienpersonal bestimmte Benutzer in- 
formation bezflglich zumindest einzelner Bedienfunk- 
tionen darstellen. 

Wird mittels der Eingabeeinrichtung. also beispiels- 
weise der Mouse 21, die Marke P auf eines der Menu- 
symbole bewegt, so wird dieses Menusymbol vorakti- 
viert, mh der Folge, daB zu der entsprechenden Bedien- 
funktion gehorige Information, z. B. BedienhinweJse 
oder Status informationen, in einem zeuenfdrmigen Be- 
reich 68 am unteren Bildschirmrand eingeblendet wer- 
den. In Fig. 3 ist dies fur die VersteUung des Schlittens 7 
in x- Rich tung und in Fig. 4 fur den Start der StoBweUen- 
behandlung veranschaulicht 

In diesem Zusammenhang fungiert der Monitor 26 als 
Anzeigeeinrichtung von zu anwahlbaren Bedienfunktio- 
nen gehonger Information. 
Wird die jeweilige Bedienfunktion nach ihrer Vor- 
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wahJ auch tatsfichlich angewahJt also das entsprechen- 
de MenOsymbol in der zuvor beschrieberien Weise akti- 
viert wird der jeweilige Bedienhinweis wieder ausge- 
blendet Statt dessen besteht die MOgiichkeit, eine Sta- 
Disinformation einzublenden, beispielsweise "Schlitten 5 
wird in +x-Richtung verstellt* oder "StoBwellenappii- 
kation im Gang" eingeblendet Auch die den zu den 
einzelnen Bedienfunktionen gehdrigen Statusinforma- 
tionen entsprechenden Daten sind gegebenenfalls in der 
Speichervorrichtung 30 gespeichert 10 

Aus Sicherheitsgrunden kann es zweckmaBig sein, be- 
stimmte Bedienfunktionen ira Interesse der Sicherheit 
des Patienten zusatzlich abzusichern. So ist im Falle der 
beschrieberien Anlage die Aktivierung der MenOsym- 
bole 44 und 55, also die Aktivierung der Rdntgendiagno- 15 
stikeinrichtung und der Quelle 9, nur moglich, wenn je- 
weils gletchzeitig mit der Aktivierung des entsprechen- 
den Menusymbols ein FuBschaiter 69 (siehe Fig. 1, 2 und 
5) betatigt wird Auf diese Weise ist es ausgeschlossen, 
daB versehentiich eines der genannten Menusymbole 20 
aktiviert wird. 

Anders als im Falle der beschriebenen Ausfuhrungs- 
beispiele kann auch vorgesehen sein, daB ein Hauptme- 
nU darstellbar ist, ausgehend von dern in Untermenus, 
z. B. dem Ortungs- und Positioniermodus bzw. dem Be- 25 
handlungsmodus entsprechende Untermenus, gesprun- 
gen werden kann, ausgehend von denen wiederum in 
das Hauptmenfl zuruckgesprungen und/oder in andere 
Untermenus weitergesprungen werden kann. 

Die Erfindung wurde vorstehend am Beispiel eines 30 
Lithotripsiegerfttes beschrieben. Sie kann aber auch bei 
beiiebigen anderen medizinischen Ger&ten eingesetzt 
werden* Dabei kann es sich um Diagnose- und/oder 
Therapiegerate handeln. 

35 

Patentanspruche 

U Medizinische Anlage zur Diagnose und/oder 
Therapie mit Mitteln (62, 63) zum Erfassen einer 
physiologischen Funktion eines Patienten und mit 40 
einer Anzeigeeinrichtung (26), die Daten (64, 65, 66) 
bezuglich der physiologischen Funktion und an- 
dersartige Daten (40 bis 59, 68) gemeinsam anzeigt 
Z Medizinische Anlage nach Anspruch 1, deren An- 
zeigeeinrichtung (26) ein Monitor ist 43 

3. Medizinische Anlage nach Anspruch 2, deren 
Monitor als Kathodens trahlrohre, LED- Display, 
LCD-Display oder Plasma-Display ausgefohrt ist 

4. Medizinische Anlage nach einem der Ansprtiche 

I bis 3, deren Anzeigeeinrichtung (26) zumindest 50 
einen Bereich (68) aufweist, in dem Daten graphisch 
anzeigbar sind, wobei die Anzeige der Daten (64, 
65, 66) bezQglich der physiologischen Funktion in 
diesem Bereich (68) graphisch, insbesondere in 
Kurvenform, erfolgt 55 

5. Medizinische Anlage nach einem der Ansprtiche 
1 bis 4, wobei es sich bei den andersartigen Daten 
um ein Bedienmenu, das die far einen Betriebszu- 
stand der Anlage erforderiiehen Bedienfunktionen 
(40 bis 59 anzeigt, handelt go 

6. Medizinische Anlage nach Anspruch 5, die zur 
Speicherung der Daten bezuglich des Bedienmenus 
einen Datenspeicher (30) aufweist 

7. Medizinische Anlage nach einem der Ansprtiche 

1 bis 4, wobei es sich bei den andersartigen Daten 65 
um mittels eines bikigebenden Systems (14 bis 18, 
33 bis 35) gewonnene diagnostische Bikiinforma- 
tion handelt 
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& Medizinische Anlage nach einem der Ansprtiche 
1 bis 7, die eine Steuerung aufweist, mit der die 
Mittel zum Erfassen und die Anzeigeeinrichtung 
(26) verbunden sind, wobei die Steuerung die ge- 
meinsame Darstellung der Daten bezQglich der 
physiologischen Funktion und der andersartigen 
Daten auf der Anzeigeeinrichtung (26) steuert 
9. Medizinische Anlage nach einem der Ansprtiche 
1 bis 8, deren Anzeigeeinrichtung (26) und/oder 
Steuerung und/oder Datenspeicher durch einen 
handeisOblichen KJeinrechner (PC gebUdet ist/sind. 



Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen 




508023/22 



ZEICHNUNGEN 8EITE 2 Nummer: DE 4341 324 A1 

lnt.CI«: A61B 17/22 

Offentegungstag : 8. Juni 1 995 




508 033/2 52 




508 023/252 



ZEICHNUNGEN sefte 4 Nummar: DE 43 41 824 A1 

Int CIA A 61 B 17/22 

Off enleg u n g stag : 8. Juni 1 995 




608023/252 



ZEICHNUNGEN SEFTE 5 



Nummer: 
Int. CI .•: 

Offenlegungstag: 



DE 43 4f 324 Af 
A61B 17/22 

8. JunM885 




508023/252 



